
Technické požiadavky k inscenácii 
OTEC (dĺžka trvania : 01:40, nemá prestávku). 
  
Po obdržaní technických požiadaviek / zmluvy prosím kontaktovať 
nášho technika predstavenia, ktorý je kompetentný riešiť technické záležitosti - 
p. Ondrej Bortlík (0911/ 44 33 05, bortlik@eventlab.sk). 
Je dôležité, aby ste po obdržaní týchto požiadaviek preverili, či Váš priestor spĺňa naše podmienky. 
Akékoľvek odlišnosti - v 1. rade VEĽKOSŤ PÓDIA, či nedisponovanie akýmikoľvek nižšie 
zmienenými podmienkami, je potrebné IHNEĎ odkomunikovať s našim technikom.  
MÚZA TEATRO disponuje požadovaným vybavením a po dohode s technikom vie dané časti, alebo 
celú aparatúru priniesť. Ohľadom finančnej stránky v takomto prípade kontaktujte Zuzanu 
Buchlovičovú - 0905 / 578 788 a dohodnite sa, aké budú finančné podmienky vo vašom prípade.  
Pokiaľ nebudete kontaktovať vyššie zmienené kompetentné osoby, považujeme Vaše podmienky  
pre nás za vyhovujúce, ale v prípade, že dané podmienky reálne spĺňať nebudete, má MÚZA TEATRO 
právo predstavenie zrušiť aj v deň termínu, preto odporúčame, aby technicky kompetentná osoba  
s dostatočným predstihom vybavenie vášho priestoru náležite s nami odkomunikovala. 
 
REKVIZITY :  

● 1 ks grilované / pečené kuracie stehno s kosťou (“do ruky”) 
● 1 liter tmavočervený džús (ríbezľový) na prípravu červeného vína 
● 0,3 l Cola  
● 1,5 l minerálka - neperlivá  

 
ZA SCÉNU PRIPRAVIŤ :  

● 2 ks VEŠIAK STOJAN na kostýmy  
● 1 ks STÔL (stačí menší) na rekvizity 
● 5 x stolička  
● 6 x minerálka 0,3 l 

 
 

PRÍSTUP : 
● zabezpečiť otvorenú sálu pre príchod techniky 4 h. pred predstavením 
● 2 pomocníkov na vykladanie/nakladanie, stavbu scény, de/montáž pri príchode 

techniky a po predstavení, z toho 1 osoba technicky kompetentná, ktorá sa vyzná v 
priestore a vie podať informácie technikovi predstavenia 

● zabezpečiť bezplatné parkovanie pre dodávku, mikrobus, príp. osobné auto a 
komfortný prístup na vykladanie/nakladanie scény 

 
 

PRIESTOR : 
● zatemnená sála 
●  javisko - veľkosť (obrázok viď strana č. 2) : 

 šírka min. 6 m, hĺbka min. 6 m, výška min. 3 m 
v prípade menšieho javiska ako je požadované - KONZULTOVAŤ S TECHNIKOM 
PREDSTAVENIA! 

● portály, šály 
● čierny horizont - s predelom v strede 
● zabezpečiť bezpečný prechod v zákulisí 

                                                                                         
ZVUK :   



štandardné ozvučenie danej sály na reprodukovanú hudbu a zvukové efekty : 
- reproboxy 
- mixpult - 2 x stereo vstup - zvuková karta (jack 6,3mm) 
- zvuková réžia nemusí byť umiestnená v hľadisku, nie je potrebné rezervovať žiadne miesta v 

hľadisku na tento účel 
 
SVETLO : 
- 13 FHR/ PC 1000/650W reflektorov- nákres nižšie (10 z prednej rampy, 3 kontry)  

  s možnosťou stmievania 
- Pult s možnosťou ukladania Submastrov (aspoň 5) + Master fader  
- ovládanie zvuku a svetla z jedného miesta (zvuk a svetlo ovláda jeden technik) 
 
Akékoľvek odlišnosti prosím ihneď preberte s technikom predstavenia  
Ondrej Bortlík  (0911 / 44 33 05). 
 

 
 
 
 


